Sicherheitsfunktion: Sicherer Halt, Kategorie: B, 1

2
Hubzylinder i
l
L
[
3 06-0-0-0006-0
3 06-0-0-0006-0 Hilfszylinder Rakelkippzylinder -
‘ — ¢ ‘ = ¢e Palettenentriegelung ppzy| r
\‘}}‘ & {" “)}‘ & H [ 34 ! Siebklemmzylinder ‘
|
[S) [S) |
=11 T s = | ISR ‘
£ £ £ £ 36
£ E |E £ I ‘
2 2 2 2 33 35 ! |
1S 8 438 S} =22 ‘ ‘
12 1 ‘ \
= | |
‘ I
20 ! ‘
2 = £ 20-0-0-0555-3| | prioonsoonzs | :
s r \
| Z ‘
|
[ N S Vﬁ <l 20-0-0-0462-0 !
! o \ 15 A331-1C2-U73502 Camozzi !
£ € {ﬂ EE} ! ! ‘
15 15 ! |
- — | 13 |
2 s s § ‘ ‘ |
| SS5Y760-0AS02028 _ ) © ! | |
| [S55v7-60 & 9 9 b “T'ss5v3-60 & 4 k | ‘
| AL AL | puahl 1WA 1‘ | |
‘ T T T T T T T ! ‘
‘ 5 3 5 3 BEAE ‘ | :
|
Dl ¥ ¥ Co | | :
| E L
-l - __ 0 ! ‘
oo _ % i ;
30 2ZZ @ 8mm | Stationen 6 bis 18 |
schwarz + 4F - —
@ 12mm @ 8mm rot } _ — —
2 blau T _— —F —
! I
31 2 | g E
. _ Wanddurchfishrung £ El E &
5 & g s| s ®
£ =
S) |
Sl
24
@ 12mm =
£ g
I =]
- e
23 AC-A30-OAT01371 S S
= ArAsmAnlss 4 S
Sicherheitsfunktion: Sicherer Halt, Kat.1
Bitte folgende Punkte beachten:
1. Mit dieser Schaltung ist ein Kat.1 erreichbar. MTTF und DC miissen jedoch noch betrachtet werden.
A\ 2. Dieser Schaltplan zeigt nur den pneumatischen Steuerungsteil als Subsystem. Fiir die komplette Sicherheitsfunktion
4 sind weitere sicherheitsbezogene Steuerungsteile (z.B. Schutzeinrichtungen und elektrische Logik) als Subsystem hinzuzufiigen.
Daher obliegt die Beurteilung des Gesamtsystems nach DIN EN ISO 13849-1 / -2 dem Anwender dieser Schaltung.
SMC ist fiir diesen Schaltungsvorschlag nicht haftbar.
3. Kann durch die gespeicherte Druckluft eine weitere Gefahrdung auftreten, sind weitere MaBnahmen erforderlich!
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